重庆工商大学现代国际电脑实训室新建、更新相关设备采购项目
（CQS25A01756）竞价须知
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]一、报价要求：报价包含设备或货物购买（制造）费、技术资料、货物的税费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、包装物清除费、售后服务费、各种应缴纳的税费等货到采购人指定地点并完成安装调试的所有费用。采购人不承担合同金额以外的其它费用。
二、上传响应文件要求：竞标供应商上传含公司鲜章的报价表，报价表(详见附件)不符合要求的视为竞标无效。
三、配件及质保期要求：提供免费质保3年，质保期自验收合格之日算起。
四、送货方式
签订合同后，成交供应商需在采购人通知送货之后15个工作日内送至指定地点并完成安装调试。
五、送货验收联系人
[bookmark: OLE_LINK36]代全洪老师，18580078828。
六、验收标准、方法：
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]（一）出厂核验。成交供应商供货前，做好所投产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足采购文件的相关要求。
（二）到货验收。成交供应商供货前，做好所投产品的出厂核验，确保其技术参数和规格型号完全满足采购文件的相关要求。货物到达现场后，采购人需求部门应做好到货验收，严格按照合同及招标文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号及规格参数。成交供应商应在采购人需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号及规格参数等与合同及招标文件的规定不符的，成交供应商不得进行设备安装，采购人需求部门应及时告知采购人采购管理部门与归口管理部门。 
（三）成交供应商保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 
（四）成交供应商提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
 1、设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到采购文件规定的标准。
 2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
 3、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
 4、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
（五）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
（六）成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（七）大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
（八）采购人需要成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商予以配合，并出具书面意见。
（九）产品包装材料归采购人所有。
（十）验收咨询电话：023-62769260；资产入固咨询电话：023-62769051。 
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]七、履约保证金：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（一）成交供应商须在采购人签订合同前向采购人提交合同总金额5%的履约保证金（以转账等现金方式或以支票、汇票、本票或银行保函等非现金形式提交），确保项目按期、按质进行。成交供应商按照竞价注意事项的相关规定缴纳履约保证金，是合同生效的必要前提（合同生效条件包含但不限于履约保证金缴纳的时间、金额及方式等），反之视为放弃成交，合同无效。成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其投标保证金（若有）不予退还。成交供应商若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。
（二）银行保函的相关要求
1、银行保函的提交方式：银行保函必须为不可撤销且见索即付。
2、银行保函的有效期：自合同签订之日起至质保期结束之日为止。
（三）现金的相关要求
1、成交供应商须在结果公告之日（不含）起10个日历日内向采购人提交合同总金额5%的履约保证金（以转账等现金方式）。现金的缴纳方式：以转账、电汇等方式交到重庆工商大学指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由供应商自行承担。成交供应商务必在汇款凭证上注明“项目名称+JZ2025037”。
（四）履约保证金指定收取账户
户名：重庆工商大学
开户行：工行重庆南岸学府支行
账号：9558 8531 0075 3300 031
（五）履约保证金退还方式
1、在验收合格且无遗留问题的前提下，质保期满后，退还合同总额5%的履约保证金（不计利息）。
2、成交供应商申请退履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》。
注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后支付。
[bookmark: OLE_LINK17]八、付款方式
（一）供应商按采购合同约定完成安装调试，向采购人提交相关资料，经采购人验收合格后出具验收报告。
（二）供应商向采购人开具增值税专用发票，采购人以转账方式一次性向供应商支付合同全款。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]九、违约责任
[bookmark: OLE_LINK27]1.采购人可通过现场考察、函询等多种方式对成交供应商的响应文件响应情况予以核查，成交供应商须无条件配合并提供有关证明材料，证明其响应内容的真实有效性。合同签订前，采购人若发现成交供应商进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消成交供应商的中标资格，全额没收投标保证金（如有）；合同签订后，采购人若查实成交供应商进行虚假响应或提供虚假材料的，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，采购人不承担任何责任。
2.若成交供应商发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金，成交供应商应在5个工作日内补足履约保证金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金并有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
2.1非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；
2.2若成交供应商未能按合同和采购文件要求供货或提供服务的（包含但不限于成交供应商提供的产品与合同、响应文件的品牌规格型号不一致等情形），履约保证金全额不予退还。其中，在质保期内采购人发现系统运行状态不符合合同质量要求的，若成交供应商未及时整改到位，履约保证金全额不予退还；
2.3非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除成交供应商履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；
2.4因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，成交供应商不承担相应违约责任。但成交供应商须提供采购人需求部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人需求部门负责人签字并加盖部门公章。
2.5成交供应商所供产品须为中国大陆关境内生产，若存在进口产品，采购人将拒绝验收，并有权解除合同，履约保证金全额不予退还，采购人不承担任何责任。
2.6成交供应商未按合同要求完成送货、安装调试、提供服务，或未达到最终验收要求的，或未在规定时间内进行整改的，或整改后仍然无法达到招标文件或合同要求的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
2.7成交供应商在合同履约过程中有违约行为导致出现安全责任事故并造成严重影响的，或出现重大负面舆情给采购人声誉造成严重负面影响的，或严重影响采购人正常教学、生活秩序的，履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
2.8成交供应商对本项目进行分包、转包的（按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包除外），履约保证金全额不予退还，采购人有权单方面解除合同，采购人不承担任何责任。
3.若成交供应商在响应过程中有虚假响应或合同履约过程中有违约行为的，或正式验收或使用过程中，若经采购人或第三方检测机构验证不合格，除须承担相应的经济赔偿责任之外，采购人有权终止合同，采购人不承担任何责任，并报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。
4.供应商有下列情形之一的，列入采购人采招供应商黑名单，采购人视情况禁止供应商及关联关系方（指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商）6个月至3年内参加采购人采招项目投标。
4.1竞标人在投标过程中有虚假投标、围标、串标行为的。
4.2不按规定提交履约保证金。
4.3非不可抗力原因，成交供应商无故放弃项目中标资格的、或不与采购人签订合同的、或合同签订后拒绝履行合同义务的。
4.4成交供应商在合同履约过程中有违约行为，整改后再次违约的。
4.5成交供应商因自身原因未按合同约定完成送货、安装调试达到验收要求，给采购人造成负面影响的。
4.6其他违反采购与招投标法律法规和采购人规章制度的。
5.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》执行。
十、其他约定事项
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。


附件：
重庆工商大学现代国际电脑实训室新建、更新相关设备采购项目
（CQS25A01756）技术参数及功能要求

	[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	主要技术参数(服务内容)及要求

	1
	教学用学生电脑
（40套）
	1、CPU： i7-12代及以上；
2、芯片组：英特尔B760芯片组及以上，主板上有品牌LOGO；
3、内存：64G及以上台式机内存；
4、硬盘：2TB固态硬盘，可通过硬盘控制方法实现自动节能；
5、显卡：RTX4060 8G及以上；
6、键盘/鼠标：同一品牌USB键盘、光电鼠标；
7、机箱电源：650W，单路12V输出，产品噪音声压级小于等于3.6DB，可提供安静的教学环境；
8、机箱不小于28L，前置Reset重启键，前面板有可拆洗防尘罩；
9、显示器：27寸2K高清显示器； 
10、系统：支持Win11操作系统原厂自带网络同传功能。

	2
	教学用教师电脑
（4套）
	1、CPU：酷睿i9-12代及以上；
2、芯片组：英特尔B760芯片组及以上，主板上有品牌LOGO；
3、内存：64G及以上台式机内存；
4、硬盘：2TB固态硬盘。可通过硬盘控制方法实现自动节能；
5、显卡：RTX 4080-16G显存及以上；
6、键盘/鼠标：同一品牌USB键盘、光电鼠标；
7、机箱电源：700W+，单路12V输出，产品噪音声压级小于等于3.6DB，可提供安静的教学环境；
8、其他：机箱不小于28L，前置Reset重启键，前面板有可拆洗防尘罩；
9、显示器：31寸2K显示器；
10、系统：支持Win11操作系统原厂自带网络同传功能；
12、BOSSQuietComfort Ultra-60消噪耳机。

	3
	网络交换机
（2台）
	1、端口：24*10/100/1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口；交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：126/144Mpps；
2、MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K；
3、 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；
4、 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力；
8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；

	4
	万兆路由器网络交换机（1台）
	1、高性能万兆综合业务网关(3*10GE(SFP+),2*GE(Combo),8*GE(RJ45))，带机量：1300，适用带宽：6Gbps，2个SIC插槽，转发性能：35.7Mpps；
2、支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；
3、网关功能：支持语音；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；
4、支持3/4G扩展（全制式）；
5、可靠性：支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3；
6、管理：支持U盘/短信开局，手机APP管理和开局；支持WEB；支持外网平台远程集中运维；

	5
	教室教学管理系统网络交换机
（1套）
	极域管理系统，45个点

	6
	台式计算机
（65套）
	1、CPU：酷睿i7-12代及以上；
2、芯片组：英特尔B760芯片组及以上，主板上有品牌LOGO；
3、内存：32G及以上台式机内存；
4、硬盘：1TB固态硬盘，可通过硬盘控制方法实现自动节能；
5、显卡： RTX4060 8G及以上；
6、键盘/鼠标：同一品牌USB键盘、光电鼠标；
7、机箱电源：500W，单路12V输出，产品噪音声压级小于等于3.6DB，可提供安静的教学环境；
8、机箱不小于28L，前置Reset重启键，前面板有可拆洗防尘罩；
9、显示器：27寸2K高清显示器；
10、系统：支持Win11操作系统原厂自带网络同传功能。 

	7
	网络交换机（4台）
	1、端口：24*10/100/1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口；交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：126/144Mpps；
2、MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K；
3、 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3；
4、 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；
5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持业界领先的10KV业务端口防雷能力；
8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。

	8
	万兆路由器（1台）
	1、高性能万兆综合业务网关(3*10GE(SFP+),2*GE(Combo),8*GE(RJ45))，带机量：1300，适用带宽：6Gbps，2个SIC插槽，转发性能：35.7Mpps；
2、支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP；
3、网关功能：支持语音；支持基于带宽的负载分担与备份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份；支持URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配，支持近千种PC和手机常见应用的识别和控制；支持PORTAL，802.1x等认证；基于域的防火墙；攻击防范；基于角色接入控制；
4、支持3/4G扩展（全制式）；
5、可靠性：支持MPLS，支持VRRP、VRRPv3；
6、管理：支持U盘/短信开局，手机APP管理和开局；支持WEB；支持外网平台远程集中运维；

	9
	静电地板安装及组网
（1批）
	国内知名品牌原装六类非屏蔽双绞线、原装六类千兆水晶头，鸽牌电线0.6平方三相BRV，公牛插座（且在每张桌子面板上安装至少12孔两头和三头的国标口插座）PVC阻燃线槽等辅材，70个点。静电地板：全钢抗静电活动地板600*600*35，钢板厚度0.75mm，集中载荷300kg，（符合绿色环保要求）；龙骨加强加固；提供完整的计算机多媒体教室解决方案（包括电脑桌布置及网线接口到点的位置）。教室面积为120平方左右,实际面积以测量为准。网络交换机标准弱电机房墙底柜（根据现场定，至少15U品牌加深加宽机柜）。
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